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3DGence ONE 
 
Výkonná 3D tisková platforma vybavená 
patentovaným "PUSH" systémem rychlé výměny 
hot-endu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokročilá a spolehlivá 3D tiskárna 
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3DGence ONE: SPECIFIKACE 
 

ROZMĚRY A HMOTNOST                                                                                                                                                                         
Tiskárna s držákem cívky:    490×380×470 mm [19.29×14.96×18.5 in] 
Tiskárna bez držáku cívky:    375×380×470 mm [14.76×14.96×18.5 in] 
Tiskárna s vyhřívanou komorou:   490×465×605 mm [19.29×18.31×23.82 in] 
Přepravní krabice:     465×465×605 mm [18.31×18.31×23.82 in] 
Hmotnost tiskárny:      20 kg [44.08 lbs] 
Přepravní hmotnost (včetně příslušenství):   23 kg [50.69 lbs] 
 

TEPLOTA 
Okolní provozní teplota:     18–25°C [64.4−77°F] 
Skladovací teplota:      0-32°C [32-89.6°F] 
 

NAPĚTÍ 
Vstup/výstup:       110/240V AC ~2.5A 50/60Hz 
Spotřeba energie (max.):     Avg. 220W, maximum 600W 
Připojení:       USB, SD karta 
 

TISK 
Technologie tisku:      FFF 
Stavební prostor:      235×255×195 mm [9.25×10.04×7.68 in] 
Rozlišení vrstev:      50 mikronů 
Tiskové trysky:       1 - vyměnitelná  
Průměr trysky:      0.3/0.4/0.5 mm [0.01/0.02/0.02 in] 
Minimální tloušťka stěny:     0.3 mm [0.01 in] 
Průměr vlákna:       1.75 mm [0.07 in] 
Typ filamentu:       ABS, PLA, guma, další 
Hotend teplota (max):      265°C [509°F] 
Teplota desky (max):      160°C [320°F] 
 

MECHANICKÉ                                                                              SOFTWARE 
Konstrukce:   Prášková ocel   Krájecí software:              3DGence Slicer 
Stavební deska:  Vyhřívaná keramika  Podporované typy souborů:     .stl, .obj 
Kryt:    volitelně   Hostitelská platforma:             Windows, Mac 
XY polohovací přesnost: 6 mikronů 
Z přesnost polohování:  0,4 mikronů 
 

    
   Vyměnitelné barevné boční stěny                           Vyhřívaná keramická deska               Vyměnitelné hot-endy 
            (tři barevné kombinace)             s automatickou kalibrací           (patentovaná technologie) 


