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3DGence INDUSTRY F340 
 

Profesionální dvou extruderová 3D tiskárna 
s vysokoteplotními tiskovými moduly 

 
 
 
 
 

PEEK tiskárna          500°C                   vzduchová filtrace 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 TONER-ONLINE s.r.o. 
Petrohradská 438/13 

101 00 Praha 10 - Vršovice 
IČ: 28497554, DIČ: CZ28497554 

INDUSTRYF340: SPECIFIKACE 
 

ROZMĚRY A HMOTNOST                                                                                                                                                                         
Tiskárna:       945×748×918 mm [37,20×29,45×36,14 in]  
Přepravní krabice:      1200×800×1100 mm [47,24×31,50×43,31 in] 
Hmotnost tiskárny:      140 kg [308.6 lbs] 
Přepravní hmotnost (včetně příslušenství):   250kg [551.6 lbs] 
 

TEPLOTA 
Okolní provozní teplota:     15-32°C [59-89.6°F] 
Skladovací teplota:      0-32°C [32-89.6°F] 
 

NAPĚTÍ 
Vstup/výstup:       240V AC ~11A 50/60 Hz 
Spotřeba energie (max.):     2700W 
Připojení:       USB, SD karta 
 

TISK 
Technologie tisku:      FFF 
Stavební prostor:      260×300×340 mm [10,24×11,81×13,39 in] 
Rozlišení vrstev:      150, 250 mikronů 
Tiskové trysky:       2  
Rychlost změny trysek:      700 ms 
Průměr trysky:      0,4 / 0,4 mm [0,02 / 0,02 in] 
Minimální tloušťka stěny:     0,4 mm [0,02 in] 
Průměr vlákna:       1,75 mm [0,07 palce] 
Typ filamentu:       ABS, HIPS, PET, PC, PC-ABS, PC-ESD, PEEK * 
Typ podpory:       vylamovací 
Hotend teplota (max):      275-500°C [527-932°F] * 
Teplota desky (max):      140-160°C [284-320°F] * 
Teplota stavební komory (max.):    85°C [185°F] 
Teplota komory filamentu (max.):   70°C [158°F] 
 

MECHANICKÉ                                                                              SOFTWARE 
Konstrukce: Prášková ocel    Krájecí software: 3DGence Slicer 
Stavební deska: Vyhřívaná keramika   Podporované typy souborů: .stl, .obj 
Kryt: Kontrolované pracovní podmínky   Hostitelská platforma: Windows, Mac 
XY polohovací přesnost: 6 mikronů 
Z přesnost polohování: 0,4 mikronů 
 

 
 

 

 

 

                                tisk PEEK                                                  certifikovaná materiálová základna 

* v závislosti na modulu 


